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RAPORT Z BADANIA Nr 154.W.13.AK

Temat: Badanie prébek szkla warstwowego wg PN-EN 12600:2004

Zleceniodawca: Ceramika Paradyz Sp. z o.0.
/nazwa, adres, 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 6
data zlecenia/ (zamoéwienie: pismo z dnia 19.11.2013)

Data otrzymania probek: 22.11.2013
Data rozpocze¢cia badania:  25.11.2013
Data zakonczenia badania: 25.11.2013

mgr inz. Jacek Brzezicki
Robert Bielec

Wykonujacy badanie :

KIEROWNIK
Zaktadu Jechnologii S

Rozdzielnik
legz. - Zleceniodawca
legz. - Zakiad Technologii Szkia

Krakow, dnia 26.11.2013
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1. Opis i identyfikacja przedmiotu badania.
Przedmiotem badan byty probki szkta warstwowego o wymiarach 1938 x 876 mm. Zleceniodawca -
Ceramika Paradyz Sp. z 0.0. w Opocznie — dostarczyl 6 sztuk szyb posiadajacych nastgpujaca budowe:

szklo float
folia EVA
szkto float

ktorym dla celow badawczych nadano numery 154.W.13.AK/1+6.

Dla utatwienia, w dalszej czgéci raportu, pomija si¢ fragment oznakowania probek odpowiadajacy numerowi
raportu.

2, Przebieg badan.

2.1. Zakres badania.

Zakres badania, uzgodniony ze Zleceniodawca, obejmowal sprawdzenie wytrzymatosci szyb na uderzenie
wahadiem.

2.2. Metodyka badania

Badanie klasy bezpieczenstwa szyb wykonano zgodnie z punktem 5.3 PN-EN 12600: 2004 ,, Szkfo

w budownictwie. Badanie wahadlem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkla ptaskiego”, uderzajac
kazda probke wahadlem (oponami z obcigznikiem) o tacznej masie 50 kg .Wahadlo odciagano na wysokos¢
190, 450 mm od osi prostopadlej do powierzchni probki i przechodzacej przez jej $rodek, a nastgpnie
dokonano jego swobodnego spadku w kierunku badanej prébki. Po kazdym uderzeniu sprawdzano stan
probki i sposob jej pekania. Efekt uderzenia notowano w dzienniku. Probki sklasyfikowano zgodnie

z punktem 6 PN-EN 12600: 2004. Do badan uzyto prébki o numerach 1+4 Probki o numerach 516
pozostawiono jako probki kontrolne.

3. Wyniki badan

Wyniki badan wytrzymato$ci probek na uderzenie wahadlem przedstawiono w tabeli 1.

Temperatura podczas przeprowadzania badania wynosita 21 °C.

Zastrzezenia:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.

2. Bez pisemnej zgody Zaktadu Technologii Szkla Raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calo$ci.
3. Termin zglaszania skarg nie moze przekracza¢ 1 miesigca od daty wyslania Raportu z Badan.




Zaktad Technologii Szkla

ICiMB OSiMB RAPORT NR 154.W.13.AK Str. 3/3

Tabela 1 Wyniki badania wytrzymatosci na uderzenie wahadlem

[ Nr Srednia Wrynik uderzenia probki wahadlem spadajacym Klasa
probki | rzeczywista z wysokosct wytrzymatosci
grubosé probki 190 mm ’ 450 mm 1200 mm na uderzenie
_[mm] _ '. wahadlem |
| pekla z rozdarciem
1 7,84 nie pekla folii, kula

o §rednicy 76 mm

; przeszta przez szybg
pekla z rozdarciem

. folii; kula

2 7,85 nie pelda o érednicy 76 mm |
przeszla przez szybe
pektla z rozdarciem 3/B/3
. folii; kula
3 7.84 nie pekda o érednicy 76 mm |
przeszla przez szybe
pekila z rozdarciem
. folii; kula

4 7,85 nie pelda o §rednicy 76 mm |

przeszla przez szybg

Badane szyby posiadaja klase 3/B/3 wg PN-EN 12600:2004.

Zakiady ”

(podpi$ osoby sporzad7ajacej raport) (podpis 6soby odpbwiedzialnej
za merytoryczng tresé raportu)

Zastrzezenia:

1. Wyniki badan odnoszj si¢ wytacznie do badanych prébek.

2. Bez pisemne;j zgody Zakladu Technologii Szkta Raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
3. Termin zglaszania skarg nie moze przekracza¢ 1 miesiaca od daty wystania Raportu z Badan.




