MONTAZNIi NAVOD PRO VYROBKY SPOLECNOSTI CERAMIKA
PARADYZ

Pred montazi vyrobk( spole¢nosti Ceramika Paradyz se, prosim, seznamte s veskerymi parametry
a podminkami poufziti, které jsou uvedeny vyrobcem v Prohlaseni o uzitnych vlastnostech a také
v Technickém listu vyrobku, jez jsou dostupné na strankach www.paradyz.com/deklaracje,
https://deklaracje.paradyz.com.pl/.

Vyrobky spolec¢nosti Ceramika Paradyz splnuji kritéria stanovena normou EN 14411:2012 (Keramické
obklady, Definice, klasifikace, vlastnosti, hodnoceni shody a oznacovdni) a také Evropského
technického hodnoceni ETA-19/0861 ze dne 30.12.2019.

Sortiment
Dekorace - keramické a sklenéné listy, tvarovky a inserty s nanesenymi dekorativnimi vzory, napf.
metalickymi, zrcadlovy povrch, kovové prvky a také dekorativni prvky z oceli.

Monoporosa - jedna se skupinu obklad( s nasakavosti vody E,>10%, které jsou uréeny pro interiéry
mistnosti s teplotou nad 0°C. Glazura pouzita pfi vyrobé znemoziuje jejich pouziti na podlaze.

Monocottura - jednd se o glazované obklady s nasdkavosti vody v rozsahu 0,5%<E,<3%. Obklady
vyrabéné touto technologii jsou uréeny k montazi na sténdach a také na podlaze uvnitf i vné budov.
Jejich presné urceni je podminéno dostupnym parametrem otéruvzdornosti PEI.

Klinker - vyrobky, které maji nasakavost vody v rozsahu 0,5%<E,<3% a jsou vyrdbény v glazované
i neglazované verzi. Je moZné je pouzivat jako nasténny obklad i podlahovou dlazbu uvnitf i vné
budov.

Dlazba (Gres) - keramické obklady s nasakavosti vody En,<0,5%, které jsou nejtvrdSim druhem
keramického materidlu. Nizkd nasdkavost garantuje jejich mrazuvzdornost. Vyrabéji se v podobé
glazovanych i neglazovanych obkladd, které jsou urceny k pokladce na sténach i podlahach.

- Glazovana dlazba (GD) - je dostupnd s rdznymi druhy povrchlG: matny, leskly, polo-lestény
a lestény, v neomezeném poctu variant vzorQ. Zvlastni pouziti obkladli je podminéno druhem
povrchu a dostupnym parametrem otéruvzdornosti glazury PEl. Je uréena k pouZiti v interiéru
i exteriéru.

- Dlazba neglazovana (ND) - matné, lesténé i strukturované obklady se svétlym nebo probarvenym
vzorem. Vyrabéji se technologii jednoho zasypu a jsou dostupné v jednotném barevném provedeni
(monocolor) ¢i s granulovanym vzorem (siil a pepf). U obkladl vyrabénych technologii dvojiho zasypu
tvofi svrchni dekorativni vrstvu smés barvenych granulatl, kterda umoZriuje dosazeni
neopakovatelnych vzorl s prechody barevnych ténl. Je uréena k provadéni obklad( uvnitf i vné
budov.

vewvys

Nejdulezitéjsi uzitné vlastnosti

Parametr PEI - urduje tfidu otéruvzdornosti glazovanych obkladi. Je uvadén v podobé dvou cisel.
Prvni Cislo urCuje tfidu otéruvzdornosti, druhé pak pocet otacek kotouce (s vhodné zvolenym
brusnym materialem), po kterém byly zjistény zmény na povrchu glazury. Klasifikace otéruvzdornosti
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glazovanych keramickych obkladd (v zavorce je pocet otadek). Trida O (100); Trida 1 (150); Trida 2
(600); Trida 3 (750, 1500); Trida 4 (2100, 6000, 12000); Ttida 5 (nad 12000).

Klouzavost - parametr uréovany dvéma metodami:
Test chiize - na Sikmé plose

Klouzavost se urcuje na zakladé dosazeného pfrijatelného uhlu - dhel sklonu testovaného povrchu, pti
kterém osoba provadéjici zkousky dosahuje hranice bezpeéné chize. K oznadeni protiskluzovych
vlastnosti dlazby se pouZiva symbol R9 az R13 - ¢im vyssi je parametr R, tim je obklad méné kluzky.
Obklady s hodnotou pfijatelného Uhlu pod 6° nejsou klasifikovany jako protiskluzové.

Primérna hodnota pfijatelného uhlu (°): Trida protiskluzovych vlastnosti:
6-10 R9 - (nejmensi odpor)
10-19 R10 - (normalni odpor)
19-27 R11 - (dobry odpor)
27-35 R12 - (vysoky odpor)
>35 R13 - (velmi vysoky odpor)

- Metodou kyvadla

Protiskluzova odolnost (PTV) je ur¢ovana pomoci kyvadlové zkousky. BEhem jeho pohybu se s pomoci
kalibrované stupnice urcuje sila tfeni mezi kluznici a povrchem testovaného vzorku mérenim poklesu
vychyleni kyvadla. Zkouska se provadi na suchém povrchu a povrchu smaceném vodou. Klasifikace
rizika uklouznuti PTV: vysoké 0-24, mirné 25-35, nizké 36+.

Kalibr - v rdmci tolerance stanovené normou jsou obklady seskupovany do pfislusSnych rozmérovych
rozmezi - kalibrl. Tento parametr se tyka pouze nerektifikovanych podlahovych dlazdic. Na kazdém
baleni se uvadi oznaceni kalibru a také pfislusny rozmérovy rozsah.

Rektifikace - jednd se o mechanické opracovani okraji obkladli v pravém uhlu k jejich povrchu. Diky
tomu ziskavaji obklady podrobené takovému opracovani jednotny rozmér. Taktovym zplsobem jsou
obrabény jak nasténné obklady, tak i dlazba.

Odstin - intenzita probarveni glazovanych obklad( (potisk - pozadi) vzhledem k pfijatému vzoru.
U neglazovanych obkladl vyplyva rozdil z intenzity probarveni granulatd, které jsou soucasti sloZeni
obkladd.

Tonalita - jednd se o rlznorodost vzoru, grafiky a probarveni obkladu. Rliznorodost dekoraci
imitujicich svym vzhledem napfiklad kamen, dfevo nebo beton zplsobuje, Ze obklady tondiniho
charakteru polozené v jednom celku netvofi plynuly prechod grafickych prvkd.

Po nakupu obkladu
Doprava

Pfi prepravé keramickych vyrobk( je nutné palety ukladat tésné vedle sebe. Volny prostor je nutné
zajistit tak, aby bylo zabranéno pohybu materidlu/nakladu. Keramické obklady je nutné vidy
prepravovat ve svislé poloze, kdy jsou baleni pokladana na delsi hranu (to neplati v pripadé mozaiky,
u které doporucujeme prepravu v horizontalni poloze). Sklenéné vyrobky a dekoraéni prvky
obsahujici prvky ze skla je nutné s ohledem na jejich nachylnost k poskozeni prepravovat obzvlasté
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opatrné. Baleni vyrobkd o hmotnosti nad 25 kg je nutné prenaset s pomoci druhé osoby nebo
s pomoci prepravnich zafizeni.

Skladovani (uchovavani)

Palety musi byt poloZzeny na rovném, pevném a suchém podlozi. Obklady je nutné zabezpedit pred
plsobenim vlhkosti. Vyrobky, které nejsou mrazuvzdorné, je nutné chranit rovnéz pred plsobenim
teplot T < 0°C. Informace o pfipustné vysce skladovani palet s hotovym vyrobkem je uvedena na
etiketé palety.

Pred zahajenim montaznich praci

Prace je nutné zacit od dukladného zkontrolovani oznaceni na obalech obkladl a také kvality
samotného keramického materidlu. U obklad(, které jsou pokladany na jedné plose, musi byt kalibr
a odstin shodny. BEhem pokladky vyrobk( tonalniho charakteru doporucujeme promichat obklady
z rdznych baleni, protoZe rozdily v grafice a probarveni jsou cilenym efektem. Etikety/obaly je nutné
uchovat za uéelem pfripadné pozdéjsi identifikace vyrobku v pfipadé, Ze bude nutné objednat dalsi
material.

Béhem montaze je nutné dodrzovat pravidla stavebni praxe, fidit se pokyny uvedenymi v ptiruckach
z oboru stavebnictvi i odborné literature.

Priprava podlozi

Pfipravu podlozi, na kterém chcete obklady poloZit, je nutné zahdjit jeho dikladnym ocisténim. Je
nutné odstranit veskeré necistoty, zbytky barev, prachu i jinych odlupujicich se vrstev. PodloZi musi
byt stabilni, kompaktni a rovné, je nutné také ovéfit si jeho svislost a vodorovnost ¢i vihkost. Pokud
se na povrchu vyskytuji nerovnosti, je nutné je vyrovnat, napf. pomoci samonivelacni hmoty nebo
vyrovndvaci malty.

Jednou z poslednich fazi pripravy povrchu pro pokladku obkladl a dlazeb je impregnace. PouZiti
vhodného impregnacniho pfipravku zvysuje ptilnavost, vyrovnava a snizuje nasakavost podloZi.

Pamatujte na to, Ze je nutné zohlednit dilataci povrchu.

Nespravné pfipravené podloZi ma v budoucnosti za nasledek odlepovani se obkladi/dlazdic, coz
nasledné vede k jejich praskani.

Naplanovani pokladky obkladi

Proces pokladky je nutné zacit od napldnovani, uréeni osy pokladky se zohlednénim dilatace
a polozeni obkladu/dlaZdic na podlaze ,na sucho”.

Nabizeny pocet formatl a také rlznoroda grafika v ramci jedné kolekce umoznuji dosazeni velice
zajimavych designovych efekt(.

Keramické obklady maji toleranci rovnosti jejich povrchu, coz mlZeme nejcastéji pozorovat
u dlouhych a uzkych vyrobk(. K tomu, abychom vyrovnali pfipadné odchylky, které mohou vzniknout
béhem montdZze, je musime pokladat s posunek maximalné do 1/3 délky sousedni
obkladacky/dlazdice. Umozni to dosazeni efektu podobného, jako je tomu v pfipadé desek nebo
panell a soucasné to zajisti hladkou a rovnou plochu podlahy.

Kromé toho doporucujeme k vyrovnavani povrchu pouZivat vhodné vyrovnavaci systémy. Je nutné
pamatovat na to, Ze u rektifikovanych obklad( cini minimalni Sitka spary 1,5 mm a v pfipadé
nerektifikovanych obkladl musi byt pouZita spara Siroka minimalné 3 mm.
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Dilatace plochy

Dilatacni spary musi byt pouzity v mistech, kde se vyskytuje nejvétsi pnuti na hranici pouzitelnosti
materiald s rlznymi parametry (sloupy, stény apod.) materidlovych konstrukci. UmozZiiuje to
jednotlivym materidliim pfirozené pracovat, pficemzZ dochazi k odstranéni pnuti, k némuz dochazi
v disledku pfirozené roztaznosti a smrstivosti material(, z nichz je cely obklad vytvoren. Spara musi
byt vyplnéna materidlem, ktery je trvale plasticky, abychom tak zabranili vzajemnému posunu
jednotlivych prvkl. Je nutné snaZit se dilatovat plochy, které jsou tvarem podobné ctverci (pomér
stran max. 1:2) s pouzitim okrajové dilatace - obvodové dilatace oddélujici povrch podlahy od stény.
Vsechny dilatacni spary, které existuji v podloZi, musi byt prevedeny rovnéz do vrstvy pokladanych
obkladd. Maximalni velikost plochy bez dilatace ¢&ini 25 m? a v p¥ipadé podlahového topeni je to
16 m2.

Podlahové topeni

Pred zapocetim obklddacskych praci je nutné provést kompletni proces ,predbézného prohrati“
monolitni podlahy. Materiadly pouzité k pfipravé podloZi s podlahovym topenim musi byt pouzity
v souladu s pokyny vyrobce (tloustka, doba vytvrzovani apod.) a obkladadské prace musi byt
provadény vidy pti vypnutém podlahovém topeni.

Pfi pokladani dlazdic na podlaze s podlahovym topenim je nutné pamatovat na pouziti dilatace
oddélujici povrchy nezavislych topnych ploch.

S ohledem na rozdily teplot je nutné podlahu rozdélit, je-li to mozné, na &asti s plochou 9 - 16 m2.

Rezani obklad

Rezani, jakoZto opracovavani obkladd a dekoraci (nafezavani, Fezani, brouseni, vyfezavani otvor()
nezpusobuje Zadné problémy, budeme-li k tomu pouZivat vhodné nastroje a dana osoba bude jednat
profesionalné. Obklady je nutné fezat nastroji k tomuto uréenymi, napf. lamackou/fezackou obkladud
nebo bruskou s vhodnym fezacim kotoucem. Pouziti diamantovych pil nebo jinych pil se stejnou
technikou fezani umoziuje ziskani rovnych okraji. Oviem k vyfezavani otvord je nutné pouzivat
diamantové vrtaky nebo vhodné korunky.

Dulezitym aspektem pri obrabéni obkladl je stupen opotifebeni nastroje a druh fezaného materialu.
Narezavani s pravidelnym, ale i rGznorodymi tvary je moZné provadét také pomoci technologie
WATERIJET (pouZiti proudu vody pod vysokym tlakem s pfimési brusiva).

Lepeni obkladl

Po shromazdéni naplanovanych obkladl je nutné pristoupit k jejich montazi. Volba vhodného lepidla
je podminéna mistem montdze (napf. mokry prostor, vné nebo uvnitf budovy) a také druhem podlozi
(napf. beton, sadra). Velikost obkladl a jejich druh (klasifikace obkladl podle nasakavosti vody)
vyZaduji lepici hmoty s vhodnou pfilnavosti. V technickém listu lepidla musi byt uvedena informace
o tom, zda je vhodné pro pouziti napf. na podlahovém vytapéni. Lepidlo musi byt pfipraveno
v souladu s navodem vyrobce, zvlastni pozornost vénujte mnozstvi vody pro rozmichani smési a také
dobé, po kterou si smés zachovava spravnou pfilnavost ¢i dobé tvrdnuti.

Obklady je nutné pokladat se zachovanim spary, protoze pokladani bez ni vytvafi souvislou plochu,
kterd bude velice citlivd na jakékoliv pnuti. Hlavni funkci spary je vyrovnavani pnuti, které vznika
v dUsledku kolisani teplot nebo deformaci (pohybu) podloZi. Lepidlo je nutné nanést na predem
pripravené podlozi a tloustka jeho vrstvy musi odpovidat pokynim vyrobce. Lepidlo nanasejte
pomoci zubového hladitka, jehoz velikost zubld musi byt uzplsobena velikosti obklad(l. Na nanesené
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lepidlo pfilozte obklady a pfitlacte je, nasledné s nim lehce pohybujte po podlozi, ¢imz zajistite
spravné prichyceni. PouZiti tzv. kombinované metody, kdy je lepidlo nanaseno na podloZi, ale také na
nalepovany obklad, eliminuje vznik dutin pod lepenym obkladovym materidlem.

Keramicky obklad musi vytvaret pevné spojeni s podlozim (pti lehkém poklepani by neméla byt slysSet
dutd mista). Béhem montaZze obklad(i je nutné dodrZovat pokyny vyrobce pouZivané stavebni
chemie.

Sparovani obkladli a dekorativnich prvku

Sparovani obkladll a dekorativnich prvk(l provadéjte po Uplném vytvrzeni jejich spojeni s podlozim,
tedy lepidla (po uplynuti doby stanovené vyrobcem lepidla), pficemz zohlednéte i dobu potfebnou
pro odpareni vody z materialu, ktery byl pouzit k montazi. V pripadé predcasného sparovani mize
vlhkost, kterd zlstane pod obkladem, zpUsobit vznik barevnych skvrn. Pred sparovanim celého
obkladu je nutné bezpodminecné provést zkousku spdrovdni na malém kousku obkladu
a zkontrolovat ciSténi sparovaci hmoty, diky ¢emuz si ovéfite vliv sparovaci hmoty na pouzity druh
obkladu. V pripadé, Ze bude odstranéni zbytkd sparovaci hmoty komplikované, je nutné zménit druh
pouzivané sparovaci hmoty nebo nejprve impregnovat povrch obkladu. Ke sparovani dekorativnich
prvkl nesmi byt pouzivany hrubozrnné sparovaci hmoty. Ozdoby na dekorativnich prvcich mohou byt
nachylné k poskrabani, a proto doporucujeme pouzivat akrylatové silikonové nebo jiné sparovaci
hmoty, které nezpUlsobuji poskrabani. Béhem sparovani je nutné zabezpecit povrch dekorativnich
prvkl, napf. malifskou pdskou. K dosazeni poZzadovaného vzhledu keramického obkladu musi byt
sparovani provedeno v souladu s navodem vyrobce. Zvlastni pozornost je nutné vénovat mnozstvi
primésové vody, dobé tvrdnuti a dobé, po které je nutné odstranit zbytky spdrovaci hmoty. Po
oCiSténi spar pripravenou sparovaci hmotu nandsejte pomoci gumové stérky. Obklady sparujte po
Castech, pricemz vtlacujte sparovaci hmotu pomoci stérky do spdr, dokud nebudou zcela
a rovnomérné vyplnény hmotou. Ve spojich mezi vodorovnymi a svislymi obklady a také v mistech,
kde se spojuji obklady se sanitarnim vybavenim, zarubnémi je nutné pouZzivat trvale elastické tésnici
hmoty, napt. silikon. K tomu, abyste obklady neuspinili, mUZete okraje zakryt malifskou paskou,
kterou po Uplném vytvrzeni spary odstrafite. Ci§téni vysparovaného povrchu provadéjte v souladu
s pokyny vyrobce vySe uvedené sparovaci hmoty. Prebytek sparovaci hmoty odstrante jemné
z povrchu zhotoveného obkladu a davejte pfitom pozor na to, abyste nevymyvali Cerstvou sparovaci
hmotu ze spar nebo abyste neposkrabali povrchy.

Po ukonceni montaze

Dulezitou fazi montaznich praci je provedeni dikladného ocisténi povrchl a odstranéni zbytk( po
montdzi. K Cisténi obkladl doporudujeme pouzivat obecné dostupné myci prostfedky v souladu
s jejich uréenim (zbytky cementovych hmot - pfipravky s kyselym pH, syntetické zbytky - pfipravky se
zadsaditym pH). Pfi pouzivani mycich prostfedk(l se fidte pokyny uvedenymi jejich vyrobcem
a vyzkousejte jejich pouzit na malé plose cisténého povrchu. Chemicka odolnost daného vyrobku je
uvedena v Technickém listu.

Po ukonceni montaznich praci a ocisténi podlahy je nutné zabezpedit povrch pred dalSimi pracemi.
Takové zabezpeceni ma chranit obklad pred poskrabanim a poskvrnénim. Pouzita ochrana povrchu
musi tésné priléhat k obkladim, ¢imz zabrariuje jejimu posunu a pronikani necistot pod ni.

Kazdodenni udrzba

K myti nelistot z kazdodenniho pouzivani je vhodné pouZivat prostifedky se zasaditym (alkalickym)
pH, kdeZto k odstrafiovani vodniho kamene doporucujeme pouzivat pravidelné pfipravky s kyselym
pH.
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PFi kazdém myti nebo pti docistovani povrchu je dilezité, aby spolecné plsobily tfi rizné faktory:
aktivita Cisticiho pripravku, mechanické plsobeni a ¢as. Vstupni faze, kterou je rozpousténi necistot,
jejimz cilem je jejich oddéleni od keramického povrchu, rozhoduje o efektivité cisténi obkladu.
Osetfovani obkladl se zvySenym protiskluzovym parametrem vyZzaduje vétsi usili vyvinuté béhem

myti.

Samotna volba Cisticich pripravkd by méla byt konzultovana s vyrobci a distributory chemie urcené
k udrzbé keramickych obklad(. Béhem myti pamatujte na to, Ze nemlzete pouZivat prostiedky
s lestidlem. Davkovani mycich pripravkd musi byt provadéno v souladu s pokyny vyrobce.

K myti a adrzbé sklenénych vyrobkdl, vyrobkd s kovovymi prvky a také z uslechtilé oceli pouzZivejte
jemné detergenty, které jsou povrchové aktivni a nezpUsobuji poskozeni (napf. poskrabani) nebo
ztratu uzitnych vlastnosti dekoraci.

Za veskera poskozeni obklad(l a dekoraci, kterd budou zpUsobena pouZitim nespravného ptipravku,
nenese vyrobce odpovédnost.

IMPREGNACE

Impregnacni pripravek na obklady vytvari na jejich povrchu tenkou vrstvu, ¢imz zajistuje spravné
parametry a finalné odpovida za vzhled obkladu. V pfipadé, Ze se rozhodnete pouzit impregnacni
pripravek na obklady, doporucujeme nejprve vyzkousSet jeho plsobeni. Glazované obklady jsou
vyrabény zplsobem, ktery umoznuje jejich pouZiti bez dalsi ochrany, a proto nedoporucujeme
pouzivat na nich impregnacni pripravky.

Venkovni montaz

Povrch podlozi, na kterém maiji byt polozeny obklady, musi byt stabilni, rovny, bez prasklin, musi byt
dikladné ocistén a nesmi byt nachylny k deformacim. Za ucelem sniZeni absorpcnich vlastnosti
podloZi pouzijte impregnaci. V pfipadé pokladky dlazdic na balkonech a terasach je nutné nejprve
pfipravit podkladni a izola¢ni vrstvy a zhotovit dilataci. Sklon je nutné provést jiz v podkladové vrstvé.
Béhem montdze je nutné dosahnout Uplného pfilnuti dlazdic k podlozi bez vzniku dutin, ve kterych by
se mohla hromadit voda, ktera by v obdobi mraz(i mohla zplsobit nezadouci poskozeni. PouZivejte
pouze a vyhradné materidly, které slouzi k montazi mrazuvzdornych obkladi a dlazdic.

Priklady provedeni konstrukce obklad( a teras jsou uvedeny na schématech.
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Terasa nad vytapénou mistnosti.

0 N &SN

Zpusoby montaze schodovek s odkapavaci listou
1.

oukwnN

Pfi pokladani schodovek z odkapavaci listou je nutné ponechat pod listou mezeru (3 - 5 mm), pficemz

PNV EWNE

Obklad z keramickych dlazdic.
Elastické lepidlo

Izolace proti vihkosti pod obklady
Pfitlacnd vrstva z betonu

Tepelnd izolace

Hydroizolace

Vrstva se sklonem (min. 1,5%)
Nosna konstrukéni deska
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Schodovka

Distan¢ni spara 3-5 mm
Schodovka celni

Elastické lepidlo

Izolace proti vihkosti pod obklady
Trvale elasticky materidl
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Terasa na zeminé
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v tomto misté nenanasejte ani lepidlo, ani sparovaci hmotu.

V pripadé velkych ploch je nezbytné zhotovit dilatacni spary v souladu s pokyny vyrobce

stavebni chemie.

Sitka dilataéni spary musi €init minimalné 10 mm.
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Obklad z keramickych dlazdic.
Elastické lepidlo

Izolace proti vlhkosti pod obklady
Vrstva se sklonem (min. 1,5%)
Nosna konstrukéni deska
Vyrovndvaci podsyp z pisku
Filtracni vrstva z kameniva
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Doporucena Sitka spary 6-10 mm.

Nakladani s odpady

Keramické i sklenéné obklady a dekorativni prvky jsou produktem, ktery je pro Zivotni prostfedi
bezpecny. Odpady z téchto vyrobkl, které vznikaji béhem stavebnich praci, rekonstrukci a pfi
demontazi obkladd a dekoraci mohou byt recyklovany a vyuZivany napf. pfi zpeviiovani (rekultivaci)
terénu. Mohou byt rovnéz likvidovany spolu s komunalnim odpadem v souladu s platnymi lokalnimi
predpisy upravujicimi nakladani s odpady.

Obaly z vyrobk( je nutné tridit za ucelem jejich recyklace, a to v souladu s niZze uvedenymi
kategoriemi odpad:

papirové a lepenkové obaly,
umélohmotné obaly (folie, pasky),
polystyrénové obaly,

drevéné obaly.

Bezpecnostni pravidla

dodany vyrobek je klasifikovan v béznych podminkach jako bezpecény a nezplisobuje riziko pro zdravi
¢i Zivotni prostfedi. Oviem prach vznikajici béhem Fezani nebo mechanického obrabéni vyrobki
mUZe zpUsobovat podrazdéni. Proto doporucujeme pouzivat pfi mechanickém obrabéni vyhradné
mokrou metodu.

Tam, kde existuje riziko vdechnuti prachu, doporucujeme pouzit mechanickou ventilaci. Pouzivejte
vhodné ochranné pomcky (ochranné bryle, rukavice, respiratory).

Seznamte se s informacemi uvedenymi na letacich, které jsou urceny k dané skupiné sortimentu.

15.04.2021 8/8



